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LUCHTDICHTHEID Klasse 3 (NBN EN 12207)

WATERDICHTHEID Klasse E1000 (NBN EN 12208)

WEERSTAND TEGEN WIND Klasse 3 (NBN EN 12210)

UITVOERING

•  Ramen voor binnenschrijnwerk en toepassingen waarvoor 
geen thermische onderbreking vereist is

•  Enkele en dubbele vlakke deuren en opdekdeuren
•  Schuifdeuren
•  Binnenwanden

PRESTATIENIVEAU

TECHNISCHE KENMERKEN

•  Inbouwdiepte: buitenkader 51 mm, vleugel 60mm
•  Beglazingssponningdiepte: 22 mm
•  Beslaggroef conform de gangbare Europese  

dimensionering (EURONUT)
•  Beglazing: van 2 tot 37 mm
•  Mogelijkheid om de profielen te buigen voor toepassingen 

zoals ronde ramen, spits- en korfhandbogen
•  Glaslatten: recht of afgerond

MATERIAAL

Aluminium
•  Legering AI MgSI 05-F22
•  Mechanische kenmerken (NBN EN 755-2)
Toleranties
•  Wanddikten en afmetingen van de profielen 
 volgens NBN EN 12020-2
Dichtingen
•  EPDM volgens NBN EN 12365

OPPERVLAKTEBEHANDELING

•  Elektrostatische “Powder Coating”: volgens de richtlijnen 
van Qualicoat seaside in alle gangbare RAL-kleuren zowel 
glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219

•  Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als 
structuur met een lakgarantie van 25 jaar

•  Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en 
structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren

•  Life Colours: matte structuurlakken
•  Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 

‘look’ van een anodisatie afwerking
•  Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
•  Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal 

(dat verouderd is door de tijd) reproduceert

 Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantie-certificaat. Bovendien wordt er u een 
seaside garantie van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.


